


	                                                                     Прайс лист                                                      1

	Все цены указаны в рублях, с учетом НДС.

Действительно до 30.06.2008
	Количество, шт.

	
	1 – 9
	10 - 29
	30 - 99
	(100

	Лазерные диоды (C-mount либо корпус АТС без фотодиода обратной связи)

	
	Непрерывный режим излучения
	
	
	
	

	
	
	ATC-C500-35
	5700
	4750
	4325
	3900

	
	
	ATC-C500-200 (длина волны 665±5 нм)
	11100
	9250
	8100
	7560

	
	
	ATC-C1000-380 (длина волны 665±5 нм)
	16500
	13750
	12500
	9950

	
	
	ATC-C1000-100
	5800
	4833
	4370
	3900

	
	
	ATC-C2000-200
	7200
	6550
	5950
	5500

	
	
	ATC-C3000-380
	11100
	9250
	8100
	7560

	
	
	ATC-C4000-500
	11600
	9750
	8600
	7960

	
	
	ATC-C4000-200
	17100
	12260
	10565
	9780

	Лазерные диоды (с вводом излучения в оптическое волокно)

	
	Непрерывный режим излучения
	
	
	
	

	
	
	ATC-C600-200-AMF-665-5-F200 (0,5 Вт)
	22900
	21800
	20700
	19700

	
	
	ATC-C600-200-AMF-665-5-F400 (0,5 Вт)
	19900
	18900
	18000
	17100

	
	
	ATC-C1200-380-AMF-665-5-F400 (1,0 Вт)
	49900
	46500
	45500
	44500

	
	
	ATC-C1000-100-AMF-XXX-X-F200 (0,8 Вт)
	19500
	18700
	17900
	16600

	
	
	ATC-C3000-380-AMF-XXX-X-F400 (2,4 Вт)
	20700
	19600
	18700
	17600

	
	
	ATC-C4000-200-AMF-XXX-X-F200 (3,0 Вт)
	24700
	23500
	22500
	21000

	
	
	ATC-C4000-500-AMF-XXX-X-F600 (3,0 Вт)
	21500
	20500
	19600
	18300

	
	
	
	
	
	
	

	Аксессуары для лазерных диодов 

	
	Корпуса
	
	
	
	

	
	
	TO-3
	Термобатарея TB17-1,0-0,7
	3293
	3180
	3170
	2964

	
	
	
	Термобатарея TB31-0,6-0,8
	3719
	3594
	3472
	3354

	
	Опции
	
	
	
	

	
	
	Фотодиод обратной связи
	
	950
	930
	890
	860

	
	
	Микролинза
	
	788
	766
	744
	723

	Охлаждающие лазерные головки

	
	
	ATC-02H
	
	8250
	7500
	6800
	6200

	
	
	ATC-03H
	
	8950
	8200
	7500
	6800

	Дополнительная фокусирующая оптика

	
	
	ATC-5032
	
	5850
	5370
	5070
	4800

	Блоки питания лазерных диодов

	
	
	LDD-10
	
	33450
	32500
	31800
	31350

	
	
	LDD-10A
	
	30450
	29700
	29200
	28500

	Лазерные линейки (открытый теплоотвод)

	
	Квазинепрерывный режим излучения
	
	
	
	

	
	
	ATC-Q60-11
	
	29700
	27600
	25650
	23850

	
	
	ATC-Q100-11
	
	41700
	38550
	35850
	33300


Указанные цены даны для допуска по длине волны ( 3 нм
Цены не включают стоимость транспортировки и могут быть изменены без предварительного уведомления

	Кодировка моделей лазерных диодов и линеек

	АТС -
	С
	1000 
	-  
	100
	-
	А
	М
	F  -
	808
	- 3 -
	F200
	

	Класс прибора:

С = лазерные диоды, работающие
в непрерывном режиме

Q = лазерные линейки, работающие в квазинепрерывном режиме
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр оптического волокна:

Микрометры

(не используется, в случае если лазерный диод не сопряжен с оптическим волокном)

	Выходная оптическая мощность:

мВТ для С класса

   Вт для Q класса
	
	
	
	
	
	
	
	                          Допуск по длине волны:

                                              Нанометры

	Ширина излучающей площадки:

Микрометры для С класса

Микрометры для Q класса
	
	
	
	
	                                           Длина волны излучения:

                                                                 Нанометры

	Типы корпусов:

А = АТС корпус

Т = ТО-3 корпус

C = C - mount

L = L package
	
	                                                          Фотодиод обратной связи:

                                                                            F = установлен

                                                                      О = не установлен

	
	                                                            Цилиндрическая микролинза:

                                                                                 М = установлена

                                                                            О = не установлена


	                                                                Прайс лист                                                          2

	Все цены указаны в рублях, с учетом НДС.

Действительно до 30.06.2008
	Количество, шт.

	
	1 – 9
	10 - 29
	30 - 99
	(100

	Лазерные модули (с вводом излучения в оптическое волокно)

	
	Непрерывный режим излучения
	
	
	
	

	
	
	ATC - S1-XXX-665-5- F200
	79900
	71900
	68400
	65100

	
	
	ATC - S2.5-XXX-665-5-F400
	99900
	83250
	82375
	81500

	
	
	ATC - S5-XXX-665-5-F400
	195000
	178000
	171500
	165000

	
	
	ATC - S4-XXX-XXX-X-F200
	76000
	74500
	72500
	70600

	
	
	ATC - S6-XXX-XXX-X-F400
	79500
	77600
	74400
	72400

	
	
	ATC - S8-XXX-XXX-X-F600
	82900
	79700
	75400
	74300

	
	
	ATC - S8-XXX-XXX-X-F200
	92500
	89100
	84500
	82900

	
	
	Световод волоконный к модулям ATC
(разъем SMA – свободный торец)
	5400
	5300
	5200
	4900

	
	
	Пилотный луч в модули S4, S6, S8
	3000
	2900
	2800
	2700

	
	
	Второй разъем SMA
	1200
	1160
	1120
	1080

	
	
	LIMO25-F100-DL808/940/980
	225000
	По запросу

	
	
	LIMO35-F100-DL808/940/980
	270000
	

	
	
	LIMO70-F100-DL808/940/980
	800000
	

	
	
	LIMO35-F200-DL808/940/980
	155000
	

	
	
	LIMO70-F200-DL808/940/980
	340000
	

	
	
	LIMO100-F200-DL808/940/980
	495000
	

	
	
	LIMO40-F400-DL808/940/980
	150000
	

	
	
	LIMO80-F400-DL808/940/980
	345000
	

	
	
	LIMO120-F400-DL808/940/980
	520000
	

	
	
	LIMO35-F600-DL808/940/980
	145000
	

	
	
	Световод волоконный к модулям LIMO
(разъем SMA – свободный торец)
	19500
	

	
	
	PUMA-665-2.5-SMA(275 мкм)
	240000
	По запросу

	
	
	PUMA-635-1.2-SMA(275 мкм)
	230000
	

	
	
	PUMA-810-16-SMA(275 мкм)
	185000
	

	
	
	PUMA-915-10-SMA(170 мкм)
	99000
	

	
	
	PUMA-915-35-SMA(170 мкм)
	235000
	

	
	
	PUMA-970-10-SMA(170 мкм)
	106000
	

	
	
	PUMA-970-35-SMA(170 мкм)
	249545
	

	Блоки питания лазерных модулей

	
	
	LDD-10М
	45000
	По запросу

	Твердотельные лазеры с диодной накачкой

	
	
	ATC-53-250
	148000
	По запросу

	
	
	ATC-53-350
	171000
	

	
	
	ATC-106-500
	135000
	


Цены не включают стоимость транспортировки и могут быть изменены без предварительного уведомления

	Кодировка моделей лазерных модулей серии АТС

	
	
	 АТС -
	S
	4
	-
	0
	0
	S -
	970
	- 5 -
	F200
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр оптического волокна:

Микрометры

(не используется, в случае если лазерный диод не сопряжен с оптическим волокном)

	Выходная оптическая  мощность, Вт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пилотный луч:

Р = установлен
О = не установлен
	
	
	
	
	
	
	

	Фотодиод обратной связи:

F = установлен

О = не установлен
	
	
	
	
	
	                          Допуск по длине волны:

                                              Нанометры

	Выходной торец оптического волокна:

О = полированный торец волокна

S = SMA – разъем

Н = держатель оптического волокна
	
	
	                                           Длина волны излучения:

                                                                 Нанометры
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	Блоки питания и термостабилизации
	
	
	Охлаждающие головки
	
	
	
	Лазерные диоды (ЛД)

500мВт…4Вт в непрерывном режиме, 790…820 и 940…1064 нм
	
	
	Аксессуары



	
	LDD-10 

Обеспечивает питание лазерного диода и поддержание его рабочей температуры с помощью холодильника  Пельтье.
	
	
	
	ATC-02H
Совместима с корпусом ТО-3. Пассивный радиатор.
	
	
	
	Корпус ТО-3

Встроенный микрохолодильник Пельтье и терморезистор. Используется для ЛД с выходной мощностью до 1,5 Вт в непрерывном режиме
	
	
	
	Ввод  излучения в оптическое волокно

Диаметр сердцевины оптического волокна 200 и 600 мкм. Разборная конструкция с оптическим разъемом SMA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	АТС-03Н

Совместима с корпусом АТС. Предназначена для ЛД с выходной мощностью 0,5-4Вт в непрерывном режиме
	
	
	
	Корпус АТС

Позволяет эффективно отводить тепло. Предназначен для ЛД с выходной мощностью до 4 Вт в непрерывном режиме
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Цилиндрическая

микролинза

Уменьшает расходимость излучения в одной плоскости
	
	
	
	АТС-5032

3-х линзовая фокусирующая оптика
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фотодиод обратной связи

Предназначен для контроля и установки выходной мощности ЛД
	
	
	

	
	LDD-10

С дополнительной системой термостабилизации
	
	
	
	Лазерная головка

для твердотельного лазера с диодной накачкой 

длина волны 532 нм, мощность 250 мВт, 350 мВт
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Лазерные модули

Длина волны 803…813 и 960…980 нм. 
Режим излучения непрерывный.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ATC-S1 (665±10 нм)
Выходная мощность 1 Вт, Диаметр сердцевины оптического волокна 200 мкм
	ATC-S4

Выходная мощность 4 Вт Диаметр сердцевины оптического волокна 200 мкм  
	

	
	LDD-10M
Обеспечивает питание лазерных модулей стабилизированным током для работы в импульсном и непрерывном режимах.
	
	
	
	Пассивный радиатор

для лазерных модулей
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ATC-S6

Выходная мощность 6 Вт Диаметр сердцевины оптического волокна 400 мкм  


	ATC-S8
Выходная мощность 8 Вт Диаметр сердцевины оптического волокна 200  или 600 мкм  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ATC-S15

Выходная мощность 15  Вт  

Диаметр сердцевины оптического волокна 400 или 600 мкм 
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	Действительно до 30.06.2008
	Количество, шт.

	
	1- 4
	≥ 5

	Лазерные медицинские аппараты серии АТКУС - ЛАТУС (665 ± 5 нм)

	
	
	АТКУС-2 (мощность 2 Вт, диаметр волокна 600 мкм)
	375000
	310000

	
	
	ЛАТУС 0,1 (мощность 0,1 Вт, диаметр волокна 200 мкм)
	95000
	80000

	
	
	ЛАТУС 0,4 (мощность 0,4 Вт, диаметр волокна 200/400 мкм)
	110000
	95000

	
	
	ЛАТУС 1 (мощность 1 Вт, диаметр волокна 200/400 мкм)
	180000
	160000

	
	
	ЛАТУС 2 (мощность 2 Вт, диаметр волокна 400/600 мкм)
	290000
	260000

	
	
	ЛАТУС 3 (мощность 3 Вт, диаметр волокна 400/600 мкм)
	350000
	300000

	
	
	ЛАТУС 5 (мощность 5 Вт, диаметр волокна 400/600 мкм)
	450000
	390000

	Лазерные медицинские аппараты серии АТКУС - ЛАТУС (810 ± 10 нм)

	
	
	АТКУС-15 (мощность 15 Вт, диаметр волокна 600 мкм)
	375000
	310000

	
	
	ЛАТУС 3 (мощность 3 Вт, диаметр волокна 200/600 мкм)
	110000
	90000

	
	
	ЛАТУС 4 (мощность 4 Вт, диаметр волокна 200/400 мкм)
	145000
	125000

	
	
	ЛАТУС 6 (мощность 6 Вт, диаметр волокна 400/600 мкм)
	170000
	140000

	
	
	ЛАТУС 8 (мощность 8 Вт, диаметр волокна 200/400/600 мкм)
	195000
	155000

	
	
	ЛАТУС 30 (мощность 30 Вт, диаметр волокна 600 мкм)
	395000
	365000

	
	
	ЛАТУС 30 (мощность 30 Вт, диаметр волокна 200 мкм)
	450000
	420000

	Дополнительная комплектация медицинских аппаратов 

	
	
	Магистральный световод
	5400

	
	
	Световод волоконный разъем SMA
	5400

	
	
	Держатель волоконного инструмента
	3500

	
	
	Инструмент для скалывания волокна
	1200

	
	
	Очки защитные в футляре (ОЗ-2 или ОЗ-3 пр-во Россия)
	2000

	
	
	Очки защитные в футляре (пр-во Германия)
	5100

	
	
	Очки защитные для пациента (пр-во Корея)
	300

	
	
	Измеритель мощности

(для аппаратов с длиной волны 661 нм)
	7500

	
	
	Оптическая насадка
	15000

	
	
	Система дымоотсоса (пр-во Россия)
	49000

	
	
	Система дымоотсоса (пр-во США)
	от 79000 до 165000 (зависит от комплектации)

	
	
	Тележка приборная
	18000

	
	
	Комплект для стоматологии
	3900

	
	
	Визуализатор флуоресцентный в комплекте со штативом
	29500

	
	
	Визуализатор флуоресцентный в комплекте с монитором
	По запросу в зависимости от типа монитора


Цены не включают стоимость транспортировки и могут быть изменены без предварительного уведомления

	Комплектность поставки

	Лазерные медицинские аппараты серии АТКУС - ЛАТУС (810  ±  10  нм)

	
	
	Наименование
	Обозначение документа
	Количество, шт.

	
	1
	Аппарат лазерный, в том числе:

Блок управления

Педаль управления
	КГАЕ. 941613.001

КГАЕ. 432239.001

КГАЕ. 943139.001
	1

1

1

	
	2
	Световод волоконный
	КГАЕ. 943139.002
	2

	
	3
	Шнур сетевой
	КГАЕ. 685692.002
	1

	
	4
	Очки защитные в футляре (инструкция по эксплуатации прилагается)
	03-2  ИК


	2

	
	5 
	Инструмент для скалывания волокна в футляре
	
	1

	Лазерные медицинские аппараты серии АТКУС - ЛАТУС (665  ±  5 нм) 

	
	
	Наименование
	Обозначение документа
	Количество, шт.

	
	1
	Аппарат лазерный, в том числе:

Блок управления

Педаль управления
	КГАЕ. 941613.002

КГАЕ.432239.002

КГАЕ. 943139.001
	1

1

1

	
	2 
	Световод волоконный
	КГАЕ. 943139.002
	2

	
	3
	Шнур сетевой
	КГАЕ. 685692.002
	1

	
	4
	Очки защитные в футляре (инструкция по эксплуатации прилагается)
	03-3 –Красный
	2

	
	5
	Инструмент для скалывания волокна в футляре
	
	1

	
	6
	Измеритель мощности (инструкция по эксплуатации прилагается)
	
	    1
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